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Befestigungstechnik | Dübeltechnik | Chemie-Befestigung Schwerlast

Tox Verbundmörtel Liquix Pro 1 Styrol frei

ox Verbundmörtel Liquix Pro 1 Styrol freiTox V
mortier composite Liquix Pro 1 sans styrèneTox mox mortier composite Liquix Pro 1 sans styrèneTox momortiermortierier composite Liquix Pro 1 sans styrèneier composite Liquix Pro 1 sans styrène

r alles: Bauaufsichtliche Zulassung für gerissenen & ungerissenen Beton, Loch- und Vollstein sowie nachträgliche Einer für alles
sanschlüsse. LEED und Emissionsgeprüft: für ökologisches und gesundes Wohnen. Erdbebengeprüft C1.Bewehrungsans

Marke: Tox
Typ:
Zulassung:  Zulassung für gerissenen & ungerissenen Beton, Loch- und Vollstein und nachträgliche  Bauaufsichtliche Zula

und Emissionsgeprüft: Für ökologisches und gesundes Wohnen | Erdbebengeprüft | ETA-13/0047 Bewehrungsanschlüsse | LEED und E
TA-09/0258 ETAG 001-01 Option 1 | 1343-CPR-M 622-3 | ETA 17/0338 ETAG 001-01, TR 023 | ETAG 029 | 1343-CPR-M 622-4 | ETA-09

1343-CPR-M 622-6

Artikel-Nr. Verpackung VPE Preis/ Packung

084.60004 

Kartusche Coaxial 150ml

1 24.20 CHF

084.600081  

Kartusche Peeler 280ml

1 25.05 CHF

084.100081  
Kartusche Peeler 280ml

12 21.00 CHF

Chemie-Befestigung SchwerlastBefestigungstechnik | Dübeltechnik | Chemie-Befestigung SchwerlastBefestigungstechnik | Dübeltechnik | Chemie-Befestigung SchwerlastChemie-Befestigung SchwerlastChemie-Befestigung Schwerlast

Gemäss Zulassung bei handelsüblichen 
Gewindestangen verwendbar

Verarbeitung sogar bei extrem niedrigen
Temperaturen möglich (bis zu -10° C)

Verwendbar in nassen und wassergefüllten 
Bohrlöchern

Geringe Achs- und Randabstände durch
spreizdruckfreie Verankerung

Gewicht

Auch Überkopf zu verarbeiten

Wiederverwendung der angebrochenen
Kartusche durch Wechsel des Statikmischers

Variable Verankerungstiefe – das spart Zeit und 
Material
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Beschreibung &
Einsatzbereich

Verarbeitung &
Montage

Haltewerte

1. Bohren

2. Bohrloch reinigen

3. Verbundmörtel einspritzen

4. Gewindestange eindrehen

Resultat in Beton

Resultat in Lochstein

3. Siebhülse setzen

4. Verbundmörtel einspritzen

5. Gewindestange eindrehen

Montage in Beton und Vollstein

1. Bohren

2. Bohrloch reinigen

Montage in Lochstein

Verbundmörtel erhältlich in verschiedenen 
Kartuschentypen und Kartuschengrössen mit 

Für Zulassungsrelevante Befestigungen in 
gerissenem und ungerissenen Beton und Mauerwerk
Zugelassen in Verbindung mit handelsüblichen 

Wasserdichte Befestigung geprüft nach DIN EN 

Bohrloch reinigen
Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben
Vom Standard abweichende Setztiefe auf 
Ankerstange markieren
Die ersten ca. 10 cm des Verbundmörtels verwerfen 
und nicht für die Befestigung verwenden
Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. 
zu 2/3 bzw. bei Verwendung einer Siebhülse diese 
komplett mit Verbundmörtel befüllen
Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur 
festgelegten Setztiefe einführen
Drehmomente und Aushärtezeiten der jeweils 
gültigen Zulassungen beachten
Der Mörtel darf in trockenem oder feuchtem Beton 
sowie in wassergefüllten Bohrlöchern verwendet 
werden
Für die Verarbeitung von Coaxial-, Peeler und 
Schlauchfolien-Kartuschen, ist die Auspresspistole 

für Side-by-side-Kartuschen die Auspresspistole 

Ø 
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er

Min. Setztiefe

Min. Tiefe Bohrloch Stärke
Anbauteil
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Li uix Pro 1 in Beton C20/25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

60-160mm 60-200mm 70-240mm 80-320mm 90-400mm 96-480mm 108-540mm 120-600mm

1170- 1430- 1710- 1880- 2250- 2630-

1170- 1430- 1710- 1880- 2250- 2630-

4520- 5400- 6320-

4520-

1220- 1340- 1600- 1880-

1220- 1340- 1600- 1880-

2930- 3230- 3850- 4500-

2450- 2930- 3220-

40mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm 135mm 150mm

40mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm 135mm 150mm

10mm 12mm 14mm 18mm 24mm 28mm 32mm 35mm
60-160mm 60-200mm 70-240mm 80-320mm 90-400mm 96-480mm 108-540mm 120-600mm

9mm 12mm 14mm 18mm 22mm 26mm 30mm 33mm

Beton TemTemTempeperaturTemTem Verarbeitungs eit Mindest-Aushärte eit
in trockenem Beton

Mindest-Aushärte eit
in feuchtem Beton

24h 48h
28h

7h
2h 4h

Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden

Aushärtezeiten Verbundmörtel Liquix Pro 1:
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Li uix Pro 1 für Mauerwerk
Ver
ankerungs-
tiefe

Bohr-
lochtiefe

Bohrer-
durchmesser Bürste iebhülse Tinst Zulässige

Zuglast
Zulässige

uerlast

M8 -
14mm -

14mm 16mm -
M16 18mm -

M8 85mm 14mm
85mm 16mm 18mm 16x85

135mm 16mm 18mm
85mm

M8 -
14mm -

14mm 16mm -
M16 18mm -

M8 85mm 14mm
85mm 16mm 18mm 16x85

135mm 16mm 18mm
85mm

M8 -
14mm -

14mm 16mm -
M16 18mm -

M8 85mm 14mm
85mm 16mm 18mm 16x85

135mm 16mm 18mm
85mm

M8 -
14mm -

14mm 16mm -
M16 18mm -

Weitere Steinarten siehe Zulassung ETA-13/0047
Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden
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