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Betondübel | Spiraldübel Delta Randlos
Cheville à béton | Cheville spirale Delta sans collerette
Spiraldübel mit zentrische Schraubenführung & gleichmässige Spreizung nach allen Seiten. Ohne Flansch für eine optimale 
Durchsteckmontage, Flügel verhindern das Mitdrehen des Dübels, die Zahnung greift in jedem Mauerwerk. Witterungs- & 
alterungsbeständig. 
Cheville spirale à guidage de vis central & expansion homogène de tous les côtés. Sans bride pour un montage traversant optimal, 
les ailettes empêchent la cheville de tourner, la denture s’agrippe à la maçonnerie. Résiste aux intempéries et au vieillissement
Typ: Delta
Material: Nylon
Farbe: Rosa
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80°C

Artikel-Nr. Länge 
Dübel

Ø 
Schrauben

Ø 
Bohrer

Min. Tiefe
Bohrloch Verpackung VPE Preis/ 100 Dübel

exkl. MwSt.
401.5025-D  24mm 3-4mm 5mm ≥ 30mm 100 Stück/ Karton 100 4.50 CHF

401.6030-D  29mm 3.5-5mm 6mm ≥ 35mm 100 Stück/ Karton 1000 6.80 CHF

401.7035-D  34mm 4.5-5mm 7mm ≥ 40mm 100 Stück/ Karton 800 9.00 CHF

401.8040-D  38mm 5-6mm 8mm ≥ 50mm 100 Stück/ Karton 100 9.60 CHF

401.1050-D  48mm 6-8mm 10mm ≥ 60mm 50 Stück/ Karton 50 20.00 CHF

401.1260-D  58mm 8-10mm 12mm ≥ 70mm 25 Stück/ Karton 25 32.00 CHF

401.1575-D  75mm 10-12mm 15mm ≥ 90mm 20 Stück/ Karton 20 64.00 CHF

Betondübel | Spiraldübel Delta Randlos

Geeigneter Untergrund: Beton, Vollbackstein, 
Backstein, Kalksandstein, Porenbeton

Interessiert? Dann beraten 
dich gerne unsere persönlichen 
Ansprechpartner im Aussendienst. 
Termin: 056/ 633 9 633
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